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Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT (23%). Oferta obowiązuje od 2 sierpnia 2018 rokub do wyczerpania zapasów.



269 zł
(netto)

259 zł
(netto)

1 499 zł
(netto)

Taniej o 75 %

Klucz pneumatyczny z chwytem kwadratowym 1/2" Luna
Wykonanie wyciszone. Korpus silnika z materiału kompozytowego. Lekki. Ergonomiczna 
rękojeść - izoluje od zimna i obniża wibracje. Doprowadzenie sprężonego powietrza 
obrotowe w zakresie 360°. Ze zmianą kierunku obrotów - 3 prędkości przy dokręcaniu. 
Wydmuch powietrza przez rękojeść, w kierunku od użytkownika. Przycisk uruchamiający 
bezstopniowy. Mechanizm Twin Hammer, zapewniający jednocześnie dużą wartość 
momentu i wyważony udar. Przeznaczony do użytku profesjonalnego w warsztatach.
Model mini z chwytem 1/2", do łatwego i wygodnego użytku.

Do śrub:    M8-M12
Moment odkręc., maks.: 360 Nm 
Gwint dołączeniowy:  1/4 G (R)  
Moment obrotowy, maks.: 170/240/340 Nm
Prędkość obrotowa:  8000 r/min 
Ilość w wyprzedaży:   51 szt.
Nr art.: 207340100

Szli�erka taśmowa Luna AB6/10 
Rękojeść jest osadzona obrotowo (w zakresie 360°) względem ramienia szli�erskiego. 
Doprowadzenie powietrza obrotowe 360°. Ergonomiczna rękojeść, która izoluje od zimna 
i obniża wibracje. Wylot powietrza do tyłu, poprzez tłumik hałasu. Nadaje się do użytku 
w trudno dostępnych miejscach, jak np. przestrzenie wewnętrzne lub narożniki, 
w elementach metalowych, z tworzyw sztucznych i drewna. Dostarczana z ramionami 
roboczymi do taśm o szerokości 6 i 10 mm oraz z 4 taśmami ściernymi, długość 330 mm.

Rozmiar węża:   3/8 cale 
Gwint dołączeniowy:  1/4 G (R)
Prędkość obrotowa:  18000 r/min
Ilość w wyprzedaży:   29 szt.
Nr art.: 207730102Taniej o 79 %

Klucz pneumatyczny z chwytem kwadratowym 3/4" Luna
Bardzo silny i skuteczny w działaniu klucz pneumatyczny z podwójnym mechanizmem 
udarowym i wydłużonym do 180 mm trzonem chwytowym pod nasadkę. Ze zmianą 
kierunku obrotów - 3 stopnie do przodu i 3 do tyłu. Korpus ze stopu magnezowo-alumi-
niowego, z gumowymi okładzinami po obu stronach. Mechanizm udarowy typu Twin 
Hammer zapewnia wysoki moment i dobre wyważenie, zarówno przy dokręcaniu, 
jak i przy odkręcaniu. Bardzo przydatny w branży motoryzacyjnej dzięki wysokiej wartości 
momentu w obu kierunkach i dużej sile udaru. Model prosty, z jednym dodatkowym 
uchwytem bocznym. Przycisk uruchamiający osłonięty. Wydmuch powietrza do przodu.

Do śrub :   M18 - M27  
Moment odkręc., maks.: 2170 Nm
Masa:    6,3 kg
Gwint dołączeniowy:  1/2 G (R)
Moment obrotowy, maks.: 870/1300/1740/2170 Nm
Prędkość obrotowa:  5000 r/min
Ilość w wyprzedaży:  1 szt.
Nr art.: W-203210109

Taniej o 70 %



3 490 zł
(netto)

1 599 zł
(netto)

399 zł
(netto)

Taniej o 53 %

Sprężarka tłokowa, przewoźna Luna ACB5.5Hp-150L
Stacjonarne sprężarki tłokowe ze zbiornikiem powietrza i napędem paskowym. Smarowa-
ne olejem. Do pracy całkowicie automatycznej, tzn. z samoczynnym startem i zatrzymywa-
niem. Wykonanie bezpieczne w użytkowaniu, o dobrym wyważeniu, skutecznym chłodze-
niu i wysokiej sprawności. Aby umożliwić włączanie bez ciśnienia w cylindrach, agregat 
wyposażony jest w zawór upustowy sterowany przełącznikiem ciśnieniowym. Wyposażona 
w bezpiecznik automatyczny wyzwalany przy przeciążeniu, kasowany automatycznie 
po kilku minutach. Dostarczane w komplecie z silnikiem elektrycznym, klasa ochronna 
IP 44, gumowanym kablem, wyłącznikiem ciśnieniowym, zaworem bezpieczeństwa, 
manometrami, wskazującymi ciśnienie w zbiorniku i na wyjściu, oraz 3 szybkozłączami. 
Może być wyposażona w kółka (nie zawarte w dostawie).

Nacisk:    15 ton
Skok:    95 mm
Odstęp zespół nacisk.-stół: 150-450 mm
Ilość w  wyprzedaży:  1 szt.
Nr art.: 207110107Taniej o 63 %

Zasilanie:   400V 3-faz. 
Ciśn. robocze, maks.:   11 bar
Moc silnika:   5,5 hp 
Zbiornik powietrza:  150 l 
Wydajność bez obciąż.: 530 l/min 
Ilość w wyprzedaży:  2 szt.
Nr art.: 212260103

Prasa warsztatowa stołowa

Z pompą ręczną 1-stopniową. Zespół naciskowy wyposażony jest w nastwaną śrubę, 
umożliwiającą szybsze dosunięcie go do przedmiotu. Dostarczana z blokami
płasko-pryzmatycznymi (2 szt. ) i manometrem.

Pilarka tarczowa ukośnica Ferax FMS 205
Pilarka tarczowa ukośnica, z przesuwną głowicą umożliwiającą przerzynanie szerszych 
sztuk materiału. Głowica z tarczą piły zamontowana jest na prowadnicy łożyskowanej 
kulkowo, posiada funkcję przechyłu w zakresie do 45° w lewo, oraz wyposażona jest 
we wskaźnik laserowy, którego promień wyraźnie wyznacza linię cięcia, a także posia-
da rozsuwaną przykładnię oporową. Stół i ruchomy talerz roboczy wykonane z odle-
wów aluminiowych, talerz obracany w prawo i w lewo, z ustalonymi pozycjami co 15°.
Pilarka dostarczana jest z piłą tarczową z węglików spiekanych 40-zębową, króćcem 
wyjściowym do odciągu 40 mm, torbą na trociny i zaciskiem mocującym.

Napięcie zasilania:  230V 1-faz. 
Wys. piłowania:  60 mm 
Skos cięcia lewo:  45 ° 
Średnica piły tarczowej: 205x30 mm 
Nachylenie maks.:  45 ° 
Ilość w wyprzedaży:  5 szt.
Nr art.: 191440106

Taniej o 55 %



239 zł
(netto)

39 zł
(netto)

69 zł
(netto)

1,59 zł
(netto)

1,99 zł
(netto)

Skrzynka narzędziowa pusta Ferax

Taniej o 70 %Ilość w  wyprzedaży: 2
Nr art.: W-199390204

Szczypce do kabli
Odkuwane. Ostrza ze stali chromowo-molibdenowej, dla przedłużenia żywotności. 
Z przełożeniem zwiększającym zdolność cięcia. Przecinają kable miedziane i aluminiowe 
o średnicy do 12 mm. Rękojeść dwukomponentowa. Dźwigienka blokująca.

Ilość w  wyprzedaży:   44 szt.
Nr art.: 144050101

Taniej o 52 %

Bezrękawnik L.Brador 526P
Z podszewką z ciepłego i wygodnego materiału. Plisa chroniąca zamek i zapewniająca 
dobrą ochronę przed zimnem. Przedłużany grzbiet. Regulowany dół. Dwie przednie 
kieszenie z zamkami i wewnętrzna kieszeń z otworem na słuchawki. Materiał 100%
nylon. Gramatura 160 g/m². Kolor czarny

Rozmiar M
Ilość w wyprzedaży: 4 szt.
Nr art.: 800042665

Rozmiar L
Ilość w wyprzedaży: 5 szt.
Nr art.: 800042673

Taniej o 77 %

Uchwyt stalowy 19-21 mm

Ilość w wyprzedaży: 150 szt.
Nr art.: 12610507

Uchwyt stalowy 25-27 mm

Ilość w wyprzedaży: 23 szt.
Nr art.: 12610606



29 zł
(netto)

119 zł
(netto)

99 zł
(netto)

Taniej o 55 %

Przymiar z taśmy stalowej - 5 m
Z żółtą taśmą pokrytą lakierem ochronnym. W udaroodpornej obudowie 
plastikowej z płaską tylną ścianką do pomiarów wewnętrznych. Taśma jest 
samozwijająca, z blokadą. Sprężysty zaczep do mocowania do pasa. Zaczep 
końcowy ruchomy. Podziałka metryczna.

Długość:   1000 mm
Ilość w  wyprzedaży:  2 szt.
Nr art.: 178170403

Taniej o 54 %

Poziomnica stolarska Hultafors PV
Bardzo mocny kształtownik aluminiowy o przekroju 59x26 mm i masie 880 g/m. Przezroczyste i nietłukące ampułki 
bloczkowe, odporne na promieniowanie ultra�oletowe i zmiany temperatury, z odpornymi na temperaturę 
obsadami ampułek. Ampułka pozioma ze szkłem powiększającym +30% i odbłyśnikiem. Tolerancja w położeniu 
normalnym ±0.5 mm/m, w położeniu odwróconym ±0.5 mm/m. Ampułka z ostrą widocznością i oznaczeniem 
barwnym dla ułatwienia odczytu. Amortyzujące zaślepki końcowe, spełniające funkcję antypoślizgową. Pęcherzyk 
nie reaguje na elektryczność statyczną ponieważ ciecz jest antystatyczna.

Re�ektor kierunkowy VICTOR

Taniej o 85 %

Strumień świetlny:  1350 lm  
Długość kabla:  5 m  
Moc:    55 W  
Stopień ochronny:  IP44
Napięcie:   230V
Ilość w wyprzedaży:  1 szt.
Nr art.: 204461024

Ilość w wyprzedaży:  2 szt.
Nr art.: 209560309


